OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – roboty budowlane
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 40691-2011 z dnia 2011-02-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dąbrowa Chełmińska
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska rejon ul. Słonecznej i Ptasiej (studnie 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27). Zaprojektowano wykonanie kanałów...
Termin składania ofert: 2011-02-21 



Dąbrowa Chełmińska: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska rejon ul. Słonecznej i Ptasiej
Numer ogłoszenia: 44972 - 2011; data zamieszczenia: 15.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40691 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3816-005, faks 052 3816-290.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska rejon ul. Słonecznej i Ptasiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska rejon ul. Słonecznej i Ptasiej (studnie 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27). Zaprojektowano wykonanie kanałów sanitarnych grawitacyjnych 200 mm i przykanalików 160 mm z rur PVC klasy S o sztywności obwodowej SN 8kPa SDR 34 w zakresie studni : 1,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 PVC ø 200 mm - 712m PVC ø 160 mm - 276,5m Na uszczelnienia połączeń kielichowych należy zastosować uszczelki wskazane przez producenta rur, w zależności od systemu uszczelniającego, wykonane z elastomeru odpornego na silnie utleniające związki chemiczne, oleje roślinne i zwierzęce. Studnie kanalizacyjne na sieci sanitarnej Uzbrojenie kanałów sanitarnych w ulicach stanowią studnie z kręgów żelbetowych, z betonu B-40 o średnicach 1200mm i 1000mm, z dnem betonowym monolitycznym, w zależności od potrzeby połączeniowe lub przelotowe. Elementy denne studni z uszczelkami przystosowanymi dla rur PVC, zależnie od potrzeby wyposażonymi w uszczelki wg normy PN-EN 19-17, AT/2001-02-1150. W nielicznych przypadkach, w punktach węzłowych, wypadających w niewielkiej odległości od studni 1200mm zaprojektowano, zgodnie z warunkami technicznymi studzienki PCW 600mm. Studnie będą przykryte pokrywami przejazdowymi typ PP z żelbetowymi pierścieniami odciążającymi. Wszystkie studnie należy wyposażyć w stopnie złazowe oraz we włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego 600 mm klasy D (obciążenie próbne 400 kN), zgodnie z PN-EN 124/2000. Włazy muszą być wyposażone we wkładkę amortyzacyjną i posiadać zabezpieczenie (zamek lub blokadę) przed kradzieżą. W studniach należy wyprofilować kinety z betonu kl. B-40 w dostosowaniu do średnic kanałów wlotowych. Studzienki włączeniowe na posesjach zaprojektowano bądź z kręgów o średnicy 1000 i 1200mm bądź z PVC ø 315 mm. Studzienki włączeniowe przejazdowe (z pierścieniem odciążającym, płytą przejazdową i włazem klasy D) przewidziano wykonywać jedynie w przypadku lokalizacji we wjazdach, w pozostałych przypadkach należy stosować włazy typu lekkiego. W miejscach zbliżeń studni deszczowych do sanitarnych, gdzie brak miejsca na zastosowanie pierścieni odciążających, należy zastosować studnie z dnem monolitycznym i pokrywą typu ciężkiego. Kanalizację należy włączyć do tłoczni ścieków. Z uwagi na planowane kolejne etapy budowy kanalizacji sanitarnej, studnie połączeniowe należy wykonać łącznie ze wszystkimi wejściami i wyjściami wraz z przejściami szczelnymi. Przyszłościowe doloty i wyloty należy zakorkować. CPV 45111000-8, 45231100-6 Wszystkie materiały i urządzenia budowlane wyszczególnione w projekcie budowlanym zostały przyjęte do obliczeń i mogą być zastąpione innymi, lecz nie o gorszych parametrach. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.11.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· WIMAR SP. Z O.O., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 284552,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 237939,82

· Oferta z najniższą ceną: 146900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 734092,27

· Waluta: PLN.
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