                         ORZECZENIE  TECHNICZNE

     dot. stanu technicznego konstrukcji dachu nad Salą  

     Gimnastyczną  przy Zespole  Szkół  im. Celestyna  

     Kamińskiego

     przy ul. Sportowej 1,  86-070  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA

     wraz z określeniem zakresu koniecznych prac  

     remontowych

1.0. Podstawa opracowania

· zlecenie Inwestora: Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego 

                                w Dąbrowie Chełmińskiej

                                ul. Sportowa 1,  86-070  Dąbrowa Chełmińska

· wizja lokalna przeprowadzona  w  marcu  2011 r

· istniejąca dokumentacja archiwalna obiektu

· obowiązujące normy i przepisy

2.0. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera orzeczenie  dot.  stanu technicznego konstrukcji dachu nad Salą Gimnastyczną przy Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej, 

oraz określa zakres koniecznych prac remontowych.

3.0 Opis ogólny budynku 

           Przedmiotowy obiekt – sala gimnastyczna- jest budynkiem 1 kondygnacyjnym,

           niepodpiwniczonym.

           Ściany nośne – konstrukcję nośną stanowi żelbetowy szkielet.

           Stropodach nad salą – drewniane dźwigary dachowe na których opierają się   

           drewniane płatwie, na których spoczywa blacha fałdowa, a na niej docieplenie   

           dachu z wełny mineralnej i pokrycie z papy.

           Odprowadzenie wody opadowej z połaci dachowej.

Nad salą gimnastyczną znajduje się dach dwuspadowy ze spadkiem 6% w kierunku attyk podłużnych. Wzdłuż attyk znajdują się kosze odprowadzające wodę do rur spustowych umieszczonych przy słupach. Rury spustowe przy podłużnej ścianie sali gimnastycznej stykającej się z zapleczem socjalnym sprowadzają wodę z połowy dachu sali gimnastycznej na niższą połać dachową i dopiro poprzez rury spustowe tego segmentu są odprowadzane do kanalizacji deszczowej. U wylotu rur spustowych odprowadzających wodę z dachu sali gimnastycznej na niższą połać dachową powinno być wykonane poszerzenie opierzenia blaszanego w celu nie niszczenia warstwy wodochronnej silnym strumieniem wody.

4.0.  Stan techniczny dachu  nad salą gimnastyczną budynku 

        Podczas wizji lokalnej stwierdzono:

        Na dachu gromadzi się wzdłuż podłużnych attyk woda deszczowa.

       Woda ta nie spływa do rur spustowych z powodu braku właściwych spadków  

       połaci dachowej, oraz z powodu istnienia ceglanych murków o wysokości  

       70,0 cm.  Uniemożliwiają one przelewanie się wody opadowej w przypadku  

       braku drożności rynien i rur spustowych. Taki stan rzeczy utrzymywał się przez  

       dłuższy czas co doprowadziło do zawilgocenia ścian podłużnych budynku.

       Ponadto woda penetrująca ściany nośne podłużne, będące równocześnie  

       podporami dla dźwigarów dachowych, miała bezpośredni wpływ na te części  

       dźwigarów które opierają się na murze. Na skutek tego, oparcia dźwigarów uległy  

       spróchnieniu, stanowiąc zagrożenie utraty stateczności tychże dźwigarów.

       Ponadto stwierdzono zniszczenie pokrycia połaci dachowej. Przez powstałe   

       nieszczelności woda opadowa dostała się do warstwy docieplającej budynek – do  

       warstwy wełny mineralnej. Jest ona zawilgocona.

5.0. Konkluzje dotyczące istniejącego stanu technicznego dachu sali

       gimnastycznej.

       Stopień spróchnienia końców drewnianych dźwigarów dachowych (części  

       wchodzącej w ściany podłużne), jest tak duży, że dźwigary te mogą w każdej  

       chwili stracić swoje oparcie na ścianie i utracić stateczność. Z tego względu  

       niezbędne jest natychmiastowe, prowizoryczne podparcie drewnianych  

       dźwigarów stemplami, a docelowo wykonanie nowych podpór pod te dźwigary.

       W dalszej części tego opracowania przedstawiono stalowe wsporniki, które  

       należy zamontować pod każdym z tych dźwigarów. Ze względu na to, że  

       niemożliwe jest określenie w jakim stopniu są spróchniałe końcówki dźwigarów  

       i w jakim stopniu one pracują, zaprojektowano stalowe wsporniki przenoszące      

       100%  reakcji każdego dźwigara.

       Ponadto należy wyremontować całą powierzchnię połaci dachowej nad salą  

       gimnastyczną. Zamoczona wełna mineralna wymaga wymiany.

       Istniejące attyki-murki ceglane o wysokości 70 cm, biegnące wzdłuż nad ścianami 

       zewnętrznymi podłużnymi, należy rozebrać z tego względu, aby woda opadowa  

       nigdy nie gromadziła się na dachu w przypadku braku drożności rynien i rur  

       spustowych,  lecz  swobodnie przelewała się. W związku z tym należy również  

       wykonać nowe opierzenia i obróbki blacharskie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.0.  ORZECZENIE  STANU  TECHNICZNEGO  KONSTRUKCJI     

         DACHU  SALI  GIMNASTYCZNEJ

         Aktualny stan techniczny dachu nad Salą Gimnastyczną należy uznać jako 

         zły. Spróchniałe końcówki drewnianych dźwigarów dachowych stanowią  

         niebezpieczeństwo utraty przez nie stateczności miejscowej, a co za tym  

         idzie stanowią zagrożenie dla życiu i zdrowiu jego  użytkowników .

         Wykonanie prowizorycznych podpór – ustawienie drewnianych stempli - 

         niebezpieczeństwo to oddalają.

         Docelowo niezbędne jest wykonanie nowych podpór pod dźwigary dachowe.

         Wówczas konstrukcja budynku nie będzie  zagrażać  nagłą utratą  

         stateczności miejscowej i ogólnej budynku , a eksploatacja obiektu 

         nie będzie stanowić zagrożenia dla życia , zdrowia , oraz mienia  

         użytkowników.

         Brak działań polegających na remoncie budynku będzie skutkował dalszą  

         degradacją obiektu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.0. Zakres niezbędnych prac remontowych

            Prace remontowe, w zakresie podstawowym i niezbędnym, powinny  

            obejmować  wszystkie roboty budowlane związane z remontem dachu Sali   

            Gimnastycznej  i wykonanie wzmocnienia podpór drewnianych dźwigarów  

            dachowych.

               PRACE  WEWNĄTRZ  SALI  GIMNASTYCZNEJ

             - Wykonać stalowe wsporniki podpierające  istniejące drewniane dźwigary dachowe

             - Ustawić rusztowanie

             - Zamontować na żelbetowych słupach, na wysokości  6,0 m, stalowe wsporniki – szt. 8              

               Każdy, żelbetowy słup należy przewiercić i wykonać w nim 4 otwory ø 32 mm 

               o dł.30,0 cm.

               Przykręcić stalowy wspornik 4 śrubami M30.  Przed osadzeniem  śrub należy w otworach   

               umieścić zaprawę cementową lub klej do wklejania kotew.

             - Obudować płytami kartonowo – gipsowymi  stalowe wsporniki na słupie – szt.8.

                PRACE  ZEWNĘTRZNE,  NA  DACHU  SALI  GIMNASTYCZNEJ

             -  Zdjąć stare pokrycie dachu z papy, oraz starą, zawilgoconą wełnę mineralną .

              - Zdemontować rynny i rury spustowe.

              - Rozebrać na dachu, biegnące nad ścianami podłużnymi zewnętrznymi, murki z cegły

                o wysokości 90 cm, uniemożliwiające swobodny odpływ wody z połaci dachowej,   

                w przypadku braku drożności rynien.

              - Ułożyć na całej połaci folię paroprzepuszczalną

              - Ułożyć nową, twardą, wełnę mineralnej na dachu – gr. 15,0 cm

              - Ułożyć nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej – krycie 2 krotne (papa podkładowa i

                 nawierzchniowa ), lub papa systemowa 1- warstwowa.

              - Wykonać nowe opierzenia,  obróbki blacharskie oraz rynny wzdłuż ścian podłużnych i

                 rury spustowe

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z autorem niniejszego opracowania – inż. Bogusławem Langnerem 

tel. kom. 601 808 596

                                                                             opracował: inż. Bogusław Langner

